POR SARDEGNA 2000-2006

ASSE II  MISURA 2.3 AZIONE 2.3.a

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE AL CHIUSO E\O SPAZI ALL’APERTO GIÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO CON LA MISURA 2.3 UTILIZZATE IN MANIERA ESCLUSIVA E PERMANENTE PER L’ALLESTIMENTO DI SPETTACOLI DAL VIVO E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

ULTERIORI INTERVENTI NEL TEATRO COMUNALE

ACQUISTO E MESSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE
	ELABORATO
LOTTO N° 3: ALLESTIMENTO SCENICO   




Caratteristiche tecniche delle attrezzature tecniche audio/video/luci e della quadratura scenica

	
	Descrizione

	10
	·  motori secondo norme antinfortunistiche VBG-8

     (specifiche per il settore dello spettacolo e di riferimento in diversi paesi Europei)

      e direttiva CEE 89/392.

-fattore di sicurezza 12, -portata 500 kg., ad 1 tiro -velocità di sollevamento  6 m/min.,

-con catena ad alta resistenza 4x12 DIN 5684-8-lunghezza 18 metri-potenza motore 0,27 Kw,

-alimentazione 400V ,50HZ,trifase -tempo d’inserzione 25%-con sacchetto raccogli catena ,

-con gancio superiore e inferiore e staffa asolata universale inferiore frizione di sicurezza e                                         freno indipendente a disco in corrente continua, -protezione IP 54-peso senza catena ca.16 kg. cadauno,1 metro di cavo di alimentazione con presa CEE 16/4.

	20
	 Cinghie per installazione motori alla graticcia- Tenuta minima Kg 500

	10
	Barre in alluminio lunghezza cm. 325 con montate 4 prese cee 2 poli+terra 16Amp., 1 spina tipo harting 16 poli  da un lato e 1 presa tipo harting 10 poli dall’altro lato, 2 ganci di sospensione e tappi alle estremità.

	5
	Cavi multipolari 17x2,5 mm2, lunghezza 25 mt. con 1 spina ed 1 presa tipo harting 16 poli.



	5


	Cavi multipolari 12x2,5mm2, lunghezza 1 mt. con 1 presa ed 1 spina tipo harting 10 poli.

	8
	Cavi multipolari 12x2,5mm2, lunghezza 25 mt. con 1 presa ed 1 spina tipo harting 10 poli.



	15


	Tralicci in alluminio a sezione triangolare cm. 29 lunghezza cm. 300, tipo di alluminio 6082-T6, correnti tubo da 50x2 mm. e diagonali da 20x2 mm., sistema di giunzione con giunto troncoconico e spinotto conico con copiglia a molla, carico minimo su tratta da 10 mt. 342 kg. concentrati e 68 kg/mt distribuiti.

	1
	Traliccio sez.piana da 29 cm mt 6- Argano manuale da 500Kg/ mt 30 cavo acciao da mm0,8



	8


	Dimmer digitale da 6 canali, 12A a canale. (2,5 kw continuativi), Ingressi per segnali DMX 512 

Limitazione programmabile in tensione e in corrente per ogni canale. 

8 chaser interni programmabili. Funzioni di patching per ogni canale.Raffreddamento a ventilazione forzata. Alimentazione da 110 a 220 monofase o 380V trifase 50/60Hz. Logica autoalimentata. 

Telaio rack 19", 2 unità rack di altezza. 

4 livelli di protezione (temperatura, corto circuito, sovratensioni, collegamenti errati). 


Autodiagnosi interna continua con segnalazione delle eventuali anomalie compresa l’inversione di fase.

	1


	Armadio rack da 18 unità standard rack 19”, completamente metallico, fornito di ruote e piedini regolabili, completo di 8 prese e 8 spine 3poli +N+T da 32 amp. e cavo da 3 mt. per alimentazione dei dimmer.

	1


	Pannello rack per alloggiamento di 96 prese CEE da 16 A, per sdoppiare i 48 canali Dimmer; connessione all’uscita dei canali DIMMER con  spina Maschio/femmina tipo harting 18 poli.

	1


	Consolle luci 

2 presets + registri di memoria su 3 linee indipendenti di sliders. 

24 chase di luci programmabili (max 24 passi). 24 pagine di registri di memorie.

Chase facilmente trasferibili in memoria. 

Regolazione indipendente del tempo di cross fra preset. 

Possibilità di salvare dati e memorie su PC.  576 memorie di scena. 

24 canali doppio preset, espandibili a 48 canali singolo preset.

Connettore in/out DMX, presa SMPTE per sincronismo del cambio registri di memoria. 

Ingresso audio e microfono incorporato per le funzioni di sincronismo musicale. 

Prese MIDI in/thru/out. 

Presa jack per comando a pedale up/down di cambio registri di memoria. 

Presa XLR per luce di servizio (12V 3W). Alimentatore switching universale.



	
	Impianto Audio

	4
	Diffusori da 400 watt RMS, 8 ohm di alta qualità a 2 vie con woofer al neodimio da 15” e driver al neodimio da 1,5” con tromba a guida d’onda, cabinet realizzato in multistrato di betulla, finitura con vernice a buccia d’arancia colore nero, frontalmente protetto da griglia metallica forata, 2 connettori Speakon Neutrik,peso max 20kg.

	2
	Subwoofer da 500 watt RMS, 4 ohm di alta qualità con woofer da 18” cabinet realizzato in multistrato di betulla, finitura con vernice a buccia d’arancia colore nero, frontalmente protetto da griglia metallica forata, 2 connettori Speakon Neutrik.

	2


	 Amplificatori da 2 x 800 watt  RMS di alta qualità, Potenza raccomandata 800 watt RMS reali per canale su 4 ohm, alimentazione da 100 a 240 V, raffreddamento con ventilazione fronte/retro, dimensioni 2 unità rack.



	1


	Processore digitale a 2 ingressi 6 uscite, equalizzatore grafico a 28 bande, ed equalizzatore multibanda stereo, compressore e peak stop in ingresso. limitatore ed equalizzatore  per ogni uscita, Delay di allineamento e ingresso microfonico con alimentazione Phantom per RTA.

Generatore di rumore rosa. 

Auto equalizzatore a 28 bande.

25 preset utente e 25 preset di fabbrica.

Dimensioni 1 unità rack.

	1
	Armadio rack standard da 6”    per installazione di 2 amplificatori & 1 processore digitale



	1
	Mixer audio 24 canali microfonici con controllo di : gain, passalto a 100Hz, equalizzazione alti, equalizzazione mediacuti e mediobassi semiparametrici, equalizzazione bassi, testo di abilitazione equalizzatore, tasto di abilitazione uscita diretta, 6 mandate aux di cui 4 assegnabili PRE/POST e due solo POST, Panpot, tasto MUTE, assegnazione alle uscite MONO-Stereo-Sub1/2-Sub3/4, indicatore di Peak, Fader da 100 mm, tasto PFL.

2 canali stereo con controllo di: Gain, equalizzatore alti e bassi, mandate aux 1 e 2, assegnazione ai Sub 1 e 2.

Uscite mono, stereo, sub1,2,3,4 con fader da 100 mm. presa microfonica per Talkback (comunicazione mixer/palco)

Uscita per cuffia con regolazione volume.

	1
	Scatola multieffetto con 16 riverberi, 99 programmi di fabbrica e memorie utente, 6 delay e 8 effetti, dinamiche interne di alta qualità, architettura a doppio processore, 4 routing di configurazione, utilizzabile come hardware via USB, ingresso e uscita S/PDIF, campionamento a 24bit/48Khz.



	4
	Cassa per monitoraggio da palco con cabinet trapezoidale,biamplificata con processore digitale e 16 preset con diverse equalizzazioni, potenza totale RMS 415 watt, woofer da 12”, driver da 1” al neodimio, tromba a diffusione sferica 70°, peso max 12 kg. 



	1
	Ciabatta composta da scatola metallica con 24 prese XLR e 8 Spine XLR, cavo multipolare a 32 coppie singolarmente schermate e isolate, frusta con 24 spine XLR e 8 Prese XLR, lunghezza 40 mt..

	1
	Ciabatta composta da scatola metallica con 12 prese XLR e 4 Spine XLR, cavo multipolare a 32 coppie singolarmente schermate e isolate, frusta con 12 spine XLR e 4 Prese XLR, lunghezza 20 mt..

	1
	Lettore professionale di CD/MP3 con caricamento frontale, sistema di memoria buffer antishock, regolazione della velocità fino al 100%, indicatore digitale di BPM, richiamo del brano diretto tramite tastiera numerica, sistema di ricerca del punto tramite Pad rotativo, uscita analogica e digitale.



	1
	Lettore di DVD/DVX



	4
	microfoni adatti al canto di ottima qualità (modello di riferimento Shure SM58), senza interruttore, compreso cavo di collegamento XLR-XLR da 10 mt.



	4
	Asta microfonica da terra a giraffa con regolazione dell’altezza da 95 a 160 cm, regolazione telescopica del braccetto, snodi dei piedi e dell’asta interamente metallici, peso 3,3 kg., finitura nera.



	2
	Radiomicrofono a gelato con frequenza UHF Thru Diversity, 3 frequenze selezionabili, range di frequenza da 660 a 865MHz, manda audio da 35 a 20KHz, uscite bilanciata XLR e sbilanciata JCK6,3 mm, completo di ricevitore e alimentatore.

	3
	Microfoni con base di supporto per convegni



	2 
	Notebook  caratteristiche minime (1.66 GHz- Cache 2 MB;FSB 660MHz, RAM 2 GB DDR2; HDD 160GB; Lettore CD-DVD Masterizzatore -Display  15 –Modem56K- WIRELESS

	1
	PC- caratteristiche minime  “2.40 GHz- Memoria base 2 Giga – Hard Disk 2X320 GB  Monitor 19” Lettore CD-DVD Masterizzatore -Display  15 –Modem56K- WIRELESS



	1
	Videoproiettore:

risoluzione XGA 1024x768-luminosità 5000 ansilumen- uniformità luminosa 90%-pannelli LCD 1” TFT

n. pixel 2.359.296- contrasto 1000:1- aspetto 4/3

correzione trapezio verticale -40% /+40%

Lampada 330 watt

Color system multistandard

Compatibile a risoluzione UXGA

Ingressi: VGA con connettore d-sub a 15 pin, video con connettore RCA, S-video, RGB component 5xBNC, audio .

Garanzia 3 anni sulla macchina e 90 giorni sulla lampada

Completo di ottica zoom motorizzata con rapporto di proiezione 1,23-1,62:1

	1
	Schermo motorizzato da retroproiezione 

Dimensioni : 6,0 m x h 4,50 m 

Costruzione robusta e completamente in alluminio 

Cassonetto in alluminio con diversi punti di ancoraggio

Cassonetto verniciato con polvere epossidica bianca ( Ral . 9010 ) 

Staffe universali in dotazione per l’ancoraggio a soffitto o a parete

Completo di  telecomando a distanza

Velocità di sollevamento : 9,37 cm/sec. C.a.

Completo di PVC da retroproiezione OPTILUX ad altissimo guadagno, ed  in grado con la presenza di più proiettori di togliere il Soft tage  tra le macchine e di ottenere un ottimo contrasto.

Guadagno in retroproiezione: 1,48 

Ignifugo in classe B1 e M1 



	1
	Cavo tipo VGA per collegamento del videoproiettore al computer, composto da 50 mt. di cavo vga altissima qualità (deve garantire nitidezza senza sdoppiature e aberrazione di immagine) e 2 connettori D-Sub da 15 pin.



	1
	Cavo tipo VGA per collegamento del videoproiettore al computer, composto da 25 mt. di cavo vga altissima qualità (deve garantire nitidezza senza sdoppiature e aberrazione di immagine) e 2 connettori D-Sub da 15 pin.



	1
	Cavo video, per collegamento fonti video(DVD-DVX-Ricevitore etc. ) composto da 50 mt. di cavo tipo RG59 75ohm e due connettori RCA tipo dorato.



	1
	Cavo video, per collegamento fonti video(DVD-DVX-Ricevitore etc. )composto da 25 mt. di cavo tipo RG59 75ohm e due connettori RCA tipo dorato.



	30
	Faro teatrale tipo PC 

Alimentazione 230 V 50 

Base portalampada GX 9.5

Cavo alimentazione 2 m (spina a richiesta)

Serracavo antistrappo

Rete di protezione

Bloccaggio telaio portagelatina

Conforme alle direttive CE EN 60598-2-17

Riflettore sferico in alluminio 99,99 % lucidato e trattato Ø 100 mm

Lente in borosilicato antialone Ø 150 mm montata su supporti distanziati per favorire la ventilazione

Corpo in alluminio estruso e acciaio

Verniciatura in resina epossidica nera goffrata

Ventilazione a labirinto per l’eliminazione delle fughe di luce

Accesso alla manutenzione lampada attraverso sportello superiore rimovibile

Staffa foro Ø 10 mm reversibile, scorrevole su guide estruse e regolabile in altezza, per il bilanciamento degli accessori e per l’utilizzo in tutte le posizioni 

Impugnature e maniglie ad alto isolamento termico

Portalampada installato su guide, regolazione per lampade
da 1000/1200 W senza utensili

Regolazione fuoco a vite senza fine con manopola

Completo di lampada 1000watt attacco GX 9,5, telaio portagelatine, paraluce a 4 alette, gancio di sospensione, cavetto di sicurezza.



	9
	Sagomatori: Tipo ETC per lampade HPL575 watt, realizzato in alluminio pressofuso, finitura colore nero, ampiezza del fascio a 19/26/36/50°, regolazione della messa a fuoco tramite slitta, alloggiamento per diaframma iris e portagobo, completi: di lampada HPL575, diaframma iris, gancio di sospensione, cavetto di sicurezza.

	10
	Diffusore con parabola asimmetrica per lampade lineari da 190 mm, staffa regolabile per il posizionamento a terra o sospensione, completo di lampada da 1000 watt , gancio di sospensione e cavetto di sicurezza.



	
	Quadratura scenica

	10
	Quinte in Buehnenmolton Cs Nero art. 1422 3121

Colore: Nero 

Materiale: 100 % Trevira Cs

Peso : 300 g/m²

Misure: 1,50 m x h 7,0 m cad.

Confezionato come segue: fortezzato e occhiellato ogni 30 cm sopra con laccetti , tasca da 12 cm sotto , orlato sui rimanenti due lati .

Ignifugo in classe 1 ( 5 anni ) e omologato a norma D.M. 3-9-01

	5
	 Soffitti in Buehnenmolton Cs Nero art. 1422 3121

Colore: Nero 

Materiale: 100 % Trevira Cs

Peso : 300 g/m²
Misure: 10,0 m x h 2,0 m cad.

Confezionato come segue: fortezzato e occhiellato ogni 30 cm sopra con laccetti , tasca con peso sotto , orlato sui rimanenti due lati .

Ignifugo in classe 1 ( 5 anni ) e omologato a norma D.M. 3-9-01 

	1
	 Fondale in Buehnenmolton Cs Nero art. 1422 3121

Colore: Nero 

Materiale: 100 % Trevira Cs

Peso : 300 g/m²

Misure: 10,0 m x h 7,0 m diviso in due corpi da 5,0 m x h 7,0 m  cad.

Confezionato come segue: fortezzato e occhiellato ogni 30 cm sopra con laccetti , tasca con peso sotto , orlato sui rimanenti due lati .

Ignifugo in classe 1 ( 5 anni ) e omologato a norma D.M. 3-9-01 

	6
	Fondali in Buehnenmolton Cs Nero art. 1422 3121

Colore: Nero 

Materiale: 100 % Trevira Cs

Peso : 300 g/m²

Misure: 3,0m x h 7,0 m cad.

Confezionato come segue: fortezzato e occhiellato ogni 30 cm sopra con laccetti , tasca con peso sotto , orlato sui rimanenti due lati .

Ignifugo in classe 1 ( 5 anni ) e omologato a norma D.M. 3-9-01

	
	


	
	Impianti elettrici

	1
	Citofono 5 cornette per intercomunicazione di  Regia/spazio scenico/ camerini/biglietteria/foier

Impianto citofonico intercomunicante con segreto di conversazione-alimentazione centralizzata per ogni cornetta; possibilità di un minimo di 3 apparecchi in parallelo.

Cornette con la dotazione dei cinque pulsanti per chiamate.

	1
	Fornitura e installazione di metri lineari 45 di canala autoestinguente Palco/regia-N° 5 scomparti.

Dimensioni minime 30X10 con mensole a parete e all’occorrenza a soffitto. 



	1
	Fornitura e installazione di metri lineari 20 di canala autoestinguente -N° 5 scomparti 

Alimentazione di 10 motori trifase con cavo per 5 ponti luce 

Dimensioni minime 10x30 cm 



	32
	Fornitura e installazione di prese da 16A CEE interblocco  IP 66 - per rimandi a parete



	1
	Quadro generale IP 43

Fornitura installazione di quadro generale di luci di scena di Armadio luci di scena:  protezione & distribuzione.

Quadro  generale di scena asservito a 74 rimandi elettrici e alimentazione dei DIMMER.

1° settore

· N°1 interruttore generale magnetotermico differenziale da 125A 0,3A
· Amperometro, voltmetro protetto da fusibili, commutatore voltmetrico, 

· N°1 interruttore magnetotermico differenziale 4P -  63A 

· N°8 interruttori differenziale  4P - 32A

· N°1  interruttore differenziale 16A  - 4P 16A  

· N°3 interruttori magnetotermici 2P- 16A 

· N°74 interruttori magnetotermici differenziali a modulo ridotto da 10A per la protezione dei 

                      circuiti luce.(rimandi)

2° settore
N°74 pressa cavo inseriti a fronte quadro per l’installazione di n°74 cavi di 3 metri X tre conduttori di mm 2,5;  le fruste cablate. con spine 1P+N+T maschio sono dedicate alla  alimentazione del circuito da DIMMER  al corpo illuminante in scena (faro). 

Nella zona dove saranno posizionati i Dimmer occorre installare

· N° 1 presa interblocco da 63A Trifase + N + T. 

· N° 8 prese interblocco da 32A Trifase + N + T

· N° 1 presa interblocco da 16A Trifase + N + T 

·  N° 3 prese interblocco  da 16A 2 P+T.

Le 8 prese interbloccate da 32°, saranno utilizzate per alimentare esclusivamente 8 Dimmer di 6 canali cadauno

N.B. Il quadro deve essere fornito con particolare attenzione alla nomenclatura descrittiva dei circuiti al fine di favorire un semplice utilizzo.



	1
	Quadro centralina per la movimentazione di 5 ponti luce IP 43 (10 motori da 0,27Kw)

Quadro elettrico di protezione e commando di Motori trifase, equipaggiato, per l’alimentazione di dieci 

motori   azionati a cinque copie distinte. Cablaggio a norma,  certificazione e schema compresi.

I comandi previsti per i 10 motori accoppiati a gruppi di due sono:

· pulsanti sali- scendi- stop

· lampade per il controllo delle funzioni

· chiave per dare il consenso generale e l’alimentazione al quadro, completo di spia luminosa

· morsettiera interna per l’eventuale collegamento di un telecomando.

· Ubicazione: sul fondo della scena  lato DX a parete con ottima visibilità

N.B. Particolare attenzione alla terminologia descrittiva.


	1
	Commando dedicato (LINK) per traliccio Esterno e 1° americana proscenio

· pulsanti sali- scendi- stop



	
	Fornitura e installazione di 30ml di linea trifase 3P+N+T di 25 mm Cavo FG7  per alimentazione del quadro dedicato alle luci di scena.

 Installazione in cavidotto preesistente.



	1
	Canalizzazione  o tubazione mt 25 palco/platea x installazione Ciabatta microfonica, linea da 220 V e segnali video.



	1
	Canalizzazione e alimentazione di N° 1 motore per movimentazione schermo di proiezione

· protezione

· pulsanti sali- scendi- stop

· morsettiera interna per l’eventuale collegamento di un telecomando.



	30
	listelli in abete cm 4x2,5x400



	2
	Fornitura e montaggio di CONDIZIONATORI mono split composto ciascuno da unità interna ed unità esterna, non inferiore a 7.ooo BTU


Nella fornitura sono compresi:

· ogni opera muraria necessaria;

· trasporto e scarico del materiale;

· montaggio a regola d’arte;

· certificazioni e\o dichirazioni di corretto montaggio.

· Prove di funzionamento;

· Assistenza in fase di collaudo;

· Garanzia non inferiore a 24mesi;

