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Data, 01/07/2008

LAVORI DI REALIZZAZIONE "BOTTEGHE DI TRANSIZIONE"

COMUNE DI SERRENTI

IL TECNICO

ING. ROMANO PORCEDDA
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

Nr. 1OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

A.0001.0001.euro (venticinque/82)ora25,82

0001

Nr. 2OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

A.0001.0001.euro (ventiquattro/19)ora24,19

0002

Nr. 3OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

A.0001.0001.euro (ventiuno/97)ora21,97

0003

Nr. 4CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

A.0001.0001.euro (ventisei/41)ora26,41

0004

Nr. 5TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

A.0002.0001.euro (uno/34)t/km1,34

0001

Nr. 6TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal

A.0002.0001.deposito entro 100 km

0004euro (trecentonovantatre/19)viaggi393,19

Nr. 7TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22

A.0002.0001.mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km.

0005euro (centosette/24)viaggi107,24

Nr. 8TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t

A.0002.0002.euro (trentasei/46)ora36,46

0001

Nr. 9CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI

A.0009.0001.CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito

0003f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

euro (ottantacinque/00)m385,00

Nr. 10CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI

A.0009.0002.CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito

0003f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1

euro (novantacinque/70)m395,70

Nr. 11FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12

A.0010.0001.euro (zero/89)kg0,89

0003

Nr. 12  > N.1 CAPANNONE PREFABBRICATO da adibire ad uso industriale, avente le seguenti caratteristiche  dimensionali:

A.CAPANN   • Dimensioni in pianta filo esterno tamponamento

ONE     - m 16.00x40.00;

GREZZO     - Superficie m² 640.00;

   • Altezza netta sottotrave: var.;

   • Sovraccarichi:

     - Accidentali 100 Kg/m²;

     - Permanenti  150 Kg/m²;

   • Maglia strutturale in asse ai pilastri:

     - m 15.00x7.80;

• A.1) - FONDAZIONI PREFABBRICATE costituite da:

PLINTI PREFABBRICATI in c.a. vibrato dimensioni150x170 cm, altezza totale cm 125, predisposti per l'inserimento dei pilastri

prefabbricati altezza bicchiere 100 cm.

ESCLUSA  la preparazione del piano di appoggio dei plinti costituito da una sottofondazione armata (vedi particolari costruttivi), previo

livellamento con calcestruzzo magro.

Plinto tipo "VP3";

• A.2) - STRUTTURA PORTANTE IN ELEVAZIONE costituita da:

PILASTRI in c.a. vibrato sezione 50x50 cm, Lt=8.85 m,(h=7.45 m dal piano di pavimento all'imposta travi di copertura, oltre

all'incastro nei plinti),posti ad interasse di 7.80 m. Compresa la sigillatura  al bicchiere di fondazione;

> (Laterali alti)

PILASTRI in c.a. vibrato sezione 50x50 cm, Lt=5.35 m,(h=3.95 m dal piano di pavimento all'imposta travi di copertura, oltre

all'incastro nei plinti),posti ad interasse di 7.80 m. Corredati di pluviale in PVC Ø 125, inserito nel getto, completo di curva di raccordo

al piede. Compresa la sigillatura  al bicchiere di fondazione;

> (Laterali bassi)

• A.3) - STRUTTURA PORTANTE SOLAIO COPERTURA         costituita da:

TRAVI PIANE sezione a "L" in c.a. precompresso.

Caratteristiche dimensionali:

    - Lunghezza                15.50 m;

    - Altezza                   100 cm;

    - Larghezza base             60 cm;

    - Spessore base              25 cm;

Compresi gli apparecchi di appoggio;

> (Laterali)
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euro (cinquantaottomilatrecentosettanta/19)a corpo58´370,19

Nr. 13FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie’ d’opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e

B.0010.0008.verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l’impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i

0001normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili.

euro (tre/72)kg3,72

Nr. 14REALIZZAZIONE DI TRAVE DI collegamento e  reggitamponamento costituito da un trave in cemento armato come piano di

D.appoggio dei panelli di tamponamento e da trave di collegamento tra i plinti, costituito da una trave armata dim. 0.50x0.40 (vedi

TRAVE.01particolari costruttivi).

euro (centosei/38)ml106,38

Nr. 15SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o

D.0001.0002.l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per

0002gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati. esclusa

la demolizione di massicciate stradali esistenti. compreso il carico su automezzo escluso  il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto

delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e

cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi

di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.

euro (quattro/50)m34,50

Nr. 16SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00

D.0001.0002.di profondita' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,

0022compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed

armature. escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica.

valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a

120 kg/cmq

euro (quattordici/95)m314,95

Nr. 17COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e

D.0001.0002.costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il

0046volume effettivamente conferito, escluso il trasporto.

euro (otto/22)t8,22

Nr. 18FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO,  c/o il Vs. cantiere di SERRENTI, delle seguenti strutture prefabbricate in c.a. vibrato

D.CAPANN.e/o  precompresso atte alla realizzazione di:

C.a.  > N.1 CAPANNONE PREFABBRICATO da adibire ad uso industriale, avente le seguenti caratteristiche  dimensionali:

   • Dimensioni in pianta filo esterno tamponamento

     - m 16.00x40.00;

     - Superficie m² 640.00;

   • Altezza netta sottotrave: var.;

   • Sovraccarichi:

     - Accidentali 100 Kg/m²;

     - Permanenti  150 Kg/m²;

   • Maglia strutturale in asse ai pilastri:

     - m 15.00x7.80;

• A.1) - FONDAZIONI PREFABBRICATE costituite da:

PLINTI PREFABBRICATI in c.a. vibrato dimensioni150x170 cm, altezza totale cm 125, predisposti per l'inserimento dei pilastri

prefabbricati altezza bicchiere 100 cm.

esclusa  la preparazione del piano di appoggio dei plinti costituito da una sottofondazione armata (vedi particolari costruttivi), previo

livellamento con calcestruzzo magro.

Plinto tipo "VP3";

• A.2) - STRUTTURA PORTANTE IN ELEVAZIONE costituita da:

PILASTRI in c.a. vibrato sezione 50x50 cm, Lt=8.85 m,(h=7.45 m dal piano di pavimento all'imposta travi di copertura, oltre

all'incastro nei plinti),posti ad interasse di 7.80 m. Compresa la sigillatura  al bicchiere di fondazione;

> (Laterali alti)

PILASTRI in c.a. vibrato sezione 50x50 cm, Lt=5.35 m,(h=3.95 m dal piano di pavimento all'imposta travi di copertura, oltre

all'incastro nei plinti),posti ad interasse di 7.80 m. Corredati di pluviale in PVC Ø 125, inserito nel getto, completo di curva di raccordo

al piede. Compresa la sigillatura  al bicchiere di fondazione;

> (Laterali bassi)

• A.3) - STRUTTURA PORTANTE SOLAIO COPERTURA         costituita da:

TRAVI PIANE sezione a "L" in c.a. precompresso.

Caratteristiche dimensionali:

    - Lunghezza                15.50 m;

    - Altezza                   100 cm;

    - Larghezza base             60 cm;

    - Spessore base              25 cm;

Compresi gli apparecchi di appoggio;

> (Laterali)

TRAVI PIANE sezione a "T" rov. in c.a. precompresso.

Caratteristiche dimensionali:

    - Lunghezza                 16.00 m;

    - Altezza                   100 cm;
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    - Larghezza base             80 cm;

    - Spessore base              25 cm;

Compresi gli apparecchi di appoggio;

> (Intermedie)

TRAVI PIANE in c.a. vibrato a sezione rettangolare da 25x65 cm, lunghezza L=8.05 m max. Finitura liscia controcassero metallico e

spigoli smussati.

Predisposta con inserti metallici inseriti nel getto per il fissaggio dei pannelli di tamponamento.

> (Laterali)

PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI in c.a. precompresso forati longitudinalmente, autoportanti, spess. cm 16, modulo 120 cm, finitura

intradosso liscia controcassero metallico e spigoli smussati. Montati affiancati (copertura completa) a secco compresa la sigillatura;



  • Le strutture portanti  sono calcolate per garantire una resistenza al fuoco    (Norma UNI 9502) pari a 90 minuti.

  • COMPRESA La presentazione della denuncia dei lavori e relativi allegati al competente ufficio del Genio Civile a norma della Legge

n. 1086 del 5.11.1971, gli oneri per la sicurezza nei cantieri temporanei mobili compresi gli apprestamenti neccessari al rispetto del

Nuovo testo Unico D.lgs n° 81 del Aprile 2008 e quant'altro si renda necessario perchè il capannone sia realizzato a regola d'arte ed in

piena sicurezza.

euro (centodiciassettemilatrecentocinquantauno/43)a corpo117´351,43

Nr. 19REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDAZIONE come piano di appoggio dei plinti costituito da una sottofondazione armata

D.SOTTOF.0dim.2.5x2.5x0.40 (vedi particolari costruttivi), previo livellamento con calcestruzzo magro spesore minimo 10 cm.

1euro (seicentonovantasei/21)cadauno696,21

     Data, 01/07/2008

Il Tecnico

ING. ROMANO PORCEDDA

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI SERRENTI  ['computo luglio'   (C:\LAVORI\SERRENTI Botteghe di Transizione\DEF-ESECUTIVO\COMPUTO\)]


