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Nr. 1SCAVO DI SBANCAMENTO per apertura della sede di impianto fabbricati, eseguito a mano o con l'ausilio di

0AN001mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed il il trasporto a discarica (inclusa

indennità); per terreno di qualsiasi natutra, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluse le rocce tenere e

dure.

euro (tre/29)mc3,29

Nr. 2SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o condotte, eseguito prevalentamente a mano e con l'ausilio di

0AN002martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno asciutto o bagnato, fino alla

profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso il carico sull'automezzo ed il trasporto,

nonchè l'onere per il conferimento a discarica (inclusa indennità);  in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che

compatto, anche misto a pietre, escluse le rocce tenere e dure.

euro (undici/29)mc11,29

Nr. 3VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la

0AN003fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione

superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a

mano

euro (ventitre/69)mc23,69

Nr. 4CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

0AN101PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in opera

con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino

all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Comprese carpenterie ed escluse eventuali armature metalliche dosato con kg/mc

150 di cemento 32,5 R.

euro (settantatre/56)mc73,56

Nr. 5CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per

0AN102esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati della

DIMENSIONE MASSIMA di 30 mm. (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o

gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro terra o fino all'altezza massima di m. 1.50 se fuori terra, per

STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI, TRAVI DI FONDAZIONE, CORDOLI, MURI SOTTOQUOTA

DI EDIFICI INDUSTRIALI E OPERE D'ARTE STRADALI, o simili. Compresi le casseformi, la vibratura e

l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con RcK 20

euro (ottanta/60)mc80,60

Nr. 6ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44,

0AN105controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con

filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre. Compresi gli oneri

derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.

euro (uno/06)kg1,06

Nr. 7MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante

0AN106piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di

sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

euro (trenta/50)mq30,50

Nr. 8MURATURA DI PIETRAME in trachiandesite, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m

0AN107dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con pietrame scelto di cava per paramento grezzo a

faccia vista ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di

cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia; compresa la finitura del profilo superiore del muro realizzata con mattoni

pieni cotti (25x12x5,5) posizionati di testa faccia a vista; compreso altresì il trasporto, la cernita del materiale, la

scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto,  la profilatura e la sigillatura dei

giunti

euro (duecentocinquantadue/67)mc252,67

Nr. 9Posa in opera di MURATURA IN MATTONI DI TERRA CRUDA (ladiri) di spessore ad una o due teste, eseguita

0AN108per muri di fabbrica a qualsiasi altezza, retta o curva, in opera con malta di terra o calce, compreso il ponteggio, la

formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto, l'ammorsamento delle murature eseguito mediante

inserimento di travicelli di ginepro di lunghezza minima cm 80, interasse ml 1.00, allettati con malta di calce

idraulica. Compresa altresì la fornitura e posa in opera di mattoni pieni per la formazione dei profili dei cornicioni

secondo le indicazioni e le modalità descritte negli elaborati grafici e secondo le disposizioni della D.L. Compreso

ogni onere per l'esecuzione in condizioni di sicurezza e a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura dei mattoni

(dimensione 40/50x20x10 circa) che rimane a carico della committenza

euro (centosessanta/91)mc160,91

Nr. 10BLOCCHI DI PIETRA naturale da taglio trachiandesite per la realizzazione di pilastri, basamenti, pulvini, etc.

0AN109Dimensioni e forme variabili secondo le indicazioni degli elaborati grafici. Date in opera con malta cementizia,

compresa  la cernita del materiale, il trasporto, la scalpellatura,la bocciardatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e

riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, la profilatura e la sigillatura dei giunti.
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euro (settecentoottantacinque/88)mc785,88

Nr. 11Fornitura e posa in opera di LASTRE, DAVANZALI, COPERTINE, ECC. IN PIETRA NATURALE trachiandesite o

0AN110basalto con malta bastarda comprese le occorrenti opere murarie, la bocciardatura, beveroni, stuccature, stilature,

gocciolatoi, suggellature di giunti e grappe e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

e in condizioni di sicurezza. (spessore 8 cm)

euro (cinquantanove/41)m259,41

Nr. 12TRAVI IN LEGNO LAMELLARE (CLASSE BS 14) per la realizzazione di pilastri, travi e capriate a spigoli

0AN201leggermente arrotondati e con opportuni incastri, di sezione variabile (secondo le dimensioni e le caratteristiche

riportate negli elaborati progettuali),  dati in opera, previo trattamento con prodotti ignifughi in maniera da rendere gli

elementi resistenti al fuoco REI 30, ancorati alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe,

bulloni, viti, ecc. in acciaio zincato). Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il

relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonchè l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

euro (millecentoquarantatre/81)m31´143,81

Nr. 13STRUTTURE IN LEGNO NATURALE (CASTAGNO) per la realizzazione di travi, puntoni,arcarecci, etc. a spigoli

0AN202leggermente arrotondati e con opportuni incastri, di sezione variabile,  dati in opera, previo trattamento antimuffa,

antitarlo, idrorepellente e antifungo e compresa la verniciatura di base ed a finire della parte a vista, ancorati alle

strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, ecc. in ferro zincato). Compreso l'uso dei

ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonchè

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

euro (ottocentoottantatre/26)m3883,26

Nr. 14ELEMENTI IN LEGNO NATURALE GREZZO per listelli, cordoli,architravi, etc. tagliati a sega, di sezione

0AN203variabile, dati in opera ancorati alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio. Compreso l'uso dei

ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonchè

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentocinquantacinque/66)m3455,66

Nr. 15Fornitura e posa in opera di TAVOLATO IN LEGNO (ABETE) di 1^ scelta, ad incastro maschio e femmina, piallato

0AN204su due facce e cartavetrato sulla faccia a vista. Il tutto calcolato per sopportare i carichi di servizio di legge con un

sovraccarico minimo di 150 Kg/mq oltre al peso proprio ed ai carichi fissi. Compreso trattamento con due mani di

impregnante antimuffa e antitarlo ai sali di boro e compresa la verniciatura di base ed a finire della parte a vista,

previo trattamento con prodotti ignifughi in maniera da rendere le tavole resistenti al fuoco REI 30. Compreso

ponteggi, assistenze varie ed ogni onere per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Spessore mm 30.

euro (ventitre/34)m223,34

Nr. 16Fornitura e posa in opera di TETTO VENTILATO realizzato secondo le indicazioni degli elaborati grafici e le

0AN207specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, con: freno al vapore con fogli di cellulosa impregnata ai sali di

boro e oli vegetali con sovrapposizioni > 10 cm; pannelli di coibentazione in polistirene espanso estruso tipo "Styrodur

2800C" spessore 30 mm; protezione impermeabile e traspirante disposta parallelamente alla linea di gronda partendo

dal basso con savrapposizioni > 10 cm, del tipo "guttafol DO 135 S" con un peso di 135 gr/mq, una permeabilita' al

vapore non inferiore ai 1200 gr/mq/24 ore, una resistenza alla trazione su un campione di 5 cm non inferiore ai 220 N,

un valore Sd non superiore a 0,02 metri, una impermeabilita' all’acqua maggiore di 1,5 metri ed una classe di

combustione pari a B2; listelli in legno di ventilazione dimensioni minime finite cm 6x4, interasse 60 cm, fissati

mediante chiodi o viti, trattati con due mani di impregnante antitarlo e antimuffa ai sali di boro; tavolato in legno

d'abete sottomisura, spessore effettivo mm 25, trattato con due mani di impregnante antitarlo e antimuffa ai sali di

boro. Il tutto dato in opera compresi pezzi speciali quali griglie parapassero per coppi, bocchette di ventilazione, etc.

Compresi altresì tagli, sfridi, l'assistenza muraria, gli oneri per i ponteggi, il trasporto, il tiro in alto ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventinove/85)m229,85

Nr. 17COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a

0AN208semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei colmi con coppi, i cordoli

laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi, l'incidenza dei ponteggi e compresi

eventuali elementi in rame per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde,

senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq. 1.00

euro (trentatre/07)mq33,07

Nr. 18CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, dato in opera completo di testate guarnizioni,

0AN209angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc. (secondo le indicazioni e le modalità descritte negli elaborati grafici

e secondo le disposizioni della D.L.). Compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti ed ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventidue/59)m22,59
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Nr. 19DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi

0AN210collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, etc. (secondo le indicazioni e le modalità descritte negli elaborati

grafici e secondo le disposizioni della D.L.). Compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/04)m18,04

Nr. 20Fornitura e posa in opera di GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIESTERE 100% bianco in fibre di vario taglio e

0AN215denaraggio esente da trattamenti chimico termici, tipo Edifon SB 300 gr/mq e allungamento a rottura < 80%.  Dato in

opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti > di 10 cm, fissato con graffette al sottostante

tavolato; compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi,  il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (tre/09)m23,09

Nr. 21Fornitura e posa in opera di prodotto impermeabile della bioedilizia certificata composta da CARTA KRAFT tipo

0AN216"BIOOLEOBOR" immersa in olii di legno e in sali di boro per la prolungata carica antibatterica. Dato in opera su

superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti > di 10 cm, fissato con graffette ai listelli in legno del

sottostante massetto (vedi particolari costruttivi); compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi,  il tiro in

alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/50)m24,50

Nr. 22Fornitura e posa in opera di MASSETTO ALLEGGERITO sottotegola per posa su tavolato in legno, costituito da

0AN220premiscelato tipo "LECAMIX FACILE"  abase di argilla espansa e leganti specifici, impastato con acqua secondo le

indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, spessore finito cm 6 densità in opera circa 950 kg/mc.

Compresa la fornitura e posa in opera dei listelli di supporto del massetto stesso disposti parallelamente alla linea di

gronda con interasse di 100 cm trattati con 2 mani di impregnante antitarlo e antimuffa ai sali di boro. Compresa

altresì l'assistenza muraria, gli oneri per i ponteggi, il trasporto, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciannove/95)m219,95

Nr. 23INTONACO ESTERNO DI CALCE su pareti in terra cruda da eseguirsi esclusivamente con macchina intonacatrice e

0AN305impasto precedentemente in betoniera, per qualsiasi spessore (minimo 2.5 cm), misurato sull'effettiva superficie di

intonaco realizzato, così costituito:

- bagnatura a rifiuto della muratura

-corpo dell'intonaco (spessore 2 cm) costituito da malta di calce idraulica naturale composta da un volume di grassello

di calce (invecchiato in fossa per almeno sei mesi) e tre volumi di sabbia silicea con granulometria e caratteristiche a

scelta della DL;

- strato di finitura (spessore 0.5 cm) con malta bastarda composta da 50 Kg di calce idraulica naturale, 0.50 mc di

grassello di calce (invecchiato in fossa per almeno sei mesi) e 1 metro cubo di sabbia fine (0.1-0.5 mm), colorato in

pasta con terre naturali.

Compresi i ponteggi, i carichi e gli scarichi, il sollevamento dei materiali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte e in condizioni di sicurezza.

euro (ventidue/91)mq22,91

Nr. 24Fornitura e posa in opera  di ARCO IN PIETRA naturale da taglio trachiandesite (larghezza 3.00 m e altezza 3.95 m),

0AN309realizzato con conci forgiati secondo la forma e le dimensioni indicate negli elaborati grafici di progetto. Dato in opera

con malta cementizia, compreso il trasporto, la bocciardatura, i ponteggi, le opere murarie, il tiro in alto, la profilatura

e la sigillatura dei giunti.

euro (milleottocentosei/62)a corpo1´806,62

Nr. 25SERRAMENTO MONOBLOCCO IN LEGNO, ad una o due ante, costituito: da un telaio con imbotte a tutto giro in

0AN400massello della stessa essenza degli infissi e della larghezza fino a 16 cm; da una finestra o portafinestra, spessore

finito 56 mm, telaio sezione 70x56 mm, predisposta per l'alloggiamento di vetrocamera, completa di listello

fermavetro asportabile, di vetro camera antisfondamento con intercapedina da 9 mm , di guarnizione a tutto giro

sull'anta e di gocciolatoio in alluminio anodizzato color bronzo; da scuro interno in legno, spessore finito 25 mm, con

dogature orizzontali maschio/femmina; completo di cerniere di tipo Anuba, di chiusure con ferro-leva e pitturato in

stabilimento con vernici elettrostatiche idrorepellenti, previo trattamento ad immersione con vernici impregnanti

antimuffa e antitarlo; dato in opera compreso controtelaio in abete da murare con zanche in acciaio zincato, il

trasporto, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la registrazione dell'infisso.

euro (quattrocentoventinove/43)mq429,43

Nr. 26PORTA TAGLIAFUOCO REI 30, conforme UNI 9723 a due ante in legno (120x270), costituito: da un telaio con

0AN401imbotte a tutto giro in massello della stessa essenza degli infissi e della larghezza fino a 16 cm; da una portafinestra,

spessore finito 56 mm, telaio sezione 70x56 mm, coibentata, spessore totale mm 60, con rostro di tenuta nelle ante sul

lato cerniere, maniglia antinfortunistica e serratura con foro cilindrico nell'anta principale per chiave tipo Patent e nall'

anta secondaria per l'autobloccaggio, due cerniere per anta, di cui una per anta a molla per autochiusura, guarnizione

termoespandente inserita in apposito canale del telaio e nel lato inferiore delle ante e nella controbattuta dell'anta

secondaria, predisposta per l'alloggiamento di vetrocamera, completa di listello fermavetro asportabile, di vetro

camera antisfondamento con intercapedina da 9 mm , di guarnizione a tutto giro sull'anta e di gocciolatoio in

alluminio anodizzato color bronzo; da scuro interno in legno, spessore finito 25 mm, con dogature orizzontali maschio/

femmina; completo di cerniere di tipo Anuba, pitturato in stabilimento con vernici elettrostatiche idrorepellenti, previo
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trattamento ad immersione con vernici impregnanti antimuffa e antitarlo; dato in opera compreso controtelaio in abete

da murare con zanche in acciaio zincato, il trasporto, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la

registrazione dell'infisso; verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite; data in opera compreso le opere

murarie e la registrazione dell'infisso.

euro (millesettecentocinquantasette/33)cadauno1´757,33

Nr. 27PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio monoblocco,

0AN406contrappesi, maniglia fissa e serratura; data in opera compreso il fissaggio del telaio alle murature con zanche

d'acciaio zincato,il trasporto, le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura

euro (duecentoottantadue/94)mq282,94

Nr. 28MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm,

0AN408viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto, dato in opera su infisso in legno completo di

accessori e di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (centosei/69)cad106,69

Nr. 29POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco

0AN503ycarrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in

uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10; compreso

scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55

euro (centosessantadue/38)cad162,38

Nr. 30PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in

0AN505opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA:

quota parte della rete interna principale, con tubazioni da 3/4" o equivalente, dalla colonna montante fino al locale di

utilizzo e da tubazioni da 1/2", o equivalente, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; b) PER

L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373,

dall'apparecchio scaldaacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o

equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER

GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima

e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi

speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli

apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonchè eventuali collettori complanari e saracinesche di

intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

euro (centoottanta/80)cad180,80

Nr. 31COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di

0AN506raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere

murarie 3/4"x 10 entro cassetta 60x20

euro (centosedici/11)cadauno116,11

Nr. 32PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5

0AN615mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di

fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con

coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina;

interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in

resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie e repristini murari compresi ;esclusa la quota

parte della linea principale fino al quadro elettrico, di piano o di settore.

- presa bipasso 2P+T 10/16 A

euro (trentanove/59)cad39,59

Nr. 33Fornitura e posa in operadi n. 1,00 PUNTO PRESA CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230 V - 110/

0AN616230V, in esecuzione a incasso o a parete, grado di protezione IP55, contenitore tipo BTICINO  conforme alle norme

CEI 70-1.Compresi i conduttori tipo NO7VK, le scatole portafrutto, i supporti, i frutti, le placche, i conduttori di

protezione, le opere murarie, l'onere per eventuali tracce nel pavimento o nelle murature, i pezzi speciali ed ogni altro

onere per dare il tutto in opera.

euro (novantasei/77)cad96,77

Nr. 34PUNTO PRESA TELEFONICO compreso il cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm,

0AN617completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in resina o alluminio anodizzato,

comprese opere murarie e il collegamento al centralino

euro (quarantasette/45)cad47,45

Nr. 35Fornitura e posa in opera di un punto presa TV, sottotraccia entro tubazione in PVC realizzato con cavo coassiale

0AN618impedenza caratteristica 75 ohm, costituito da presa TV su  supporto in resina, entro scatola incassata da tre moduli,

placca in metallo pressofuso, colore a scelta della direzione lavori, tipo AVE NOIR, compresa quota parte di dorsale

sino al derivatore di piano, i collegamenti, le scatole di derivazione, l'assistenza muraria e quant'altro per darlo finito,

funzionante, completo, secondo le vigenti norme CEI.

euro (sessanta/64)cad60,64
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Nr. 36Fornitura e posa in opera di punto di chiamata in emergenza a tirante per disabili, eseguito in conduttori di rame

0AN619stagnato isolati in PVC tipo N07VK antifiamma di sezione non inferiore a 1.5 mmq, infilati all'interno di apposita

tubazione PVC flessibile serie pesante per posa a parete o a pavimento, comunque sottotraccia, tipo FK15 Ø20,

oppure all'interno di apposito canale PVC rigido per posa a parete a vista, completa di coperchio IP40, oppure

all'interno di apposita tubazione PVC rigido per posa a parete a vista, tipo RK15 Ø20. Nel prezzo è compensato

l'onere per la fornitura in opera dei materiali e degli accessori (scatola portapparecchi, supporto, comando a cordicella

e placca di finitura in tecnopolimero), compreso il quadretto sinottico  di segnalazione comprendente le seguenti

apparecchiature:



ü Ronzatore in bronzo 230V o 12V;

ü Spia di segnalazione avvenuta chiamata, con lampada a scarica;

ü Tasto di reset con relè di commutazione per avvenuto intervento;



il tutto all'interno di apposita scatola portapparecchi di tipo modulare, di dimensioni adeguate per l'alloggiamento

delle apparecchiture, completa di supporto e placca di finitura in tecnopolimero. Nel prezzo è compensato l'onere per

la fornitura in opera dei materiali e degli accessori, il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita

a regola d'arte e perfettamente funzionante, opere murarie escluse.

euro (novantadue/68)cad92,68

Nr. 37PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati

0AN620in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato

nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC

isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare

16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio

anodizzato color bronzo o argento, opere murarie comprese; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro

d'appartamento, di piano o di settore.

- punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore).

euro (sessantanove/27)cad69,27

Nr. 38PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati

0AN621in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato

nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC

isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare

16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio

anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro

d'appartamento, di piano o di settore.

- punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

euro (quarantaquattro/40)cad44,40

Nr. 39Fornitura di un  punto luce oltre il primo  realizzato con conduttore unipolare flessibile isolato in PVC del tipo FG7R

0AN622con sezione 1,5 mmq., posto in tubazioni in PVC corrugato flessibile con percorso sotto traccia, in opera a Norme ed a

perfetta regola d'arte.

euro (venti/36)cadauno20,36

Nr. 40TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle

0AN806chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore

complanare al corpo radiante, comprese aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere FI e mm 16

euro (sette/61)m7,61

Nr. 41TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle

0AN807chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore

complanare al corpo radiante, comprese aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere FI e mm 18

euro (dodici/32)m12,32

Nr. 42Fornitura e posa in opera fornitura di TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA in PVC rigido tipo Nicoll ,diametro

0AN808minimo Dn 25 mm,comprese le riduzioni,le curve,i pezzi speciali,il collegamento alle unità  delle acque pluviali e

quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e finita a regola d'arte.

euro (quattro/65)m4,65

Nr. 43Fornitura e posa in opera fornitura e posa in opera  di TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA in PVC rigido tipo

0AN809Nicoll , diametro minimo Dn 20 mm,comprese le riduzioni,le curve,i pezzi speciali, il collegamento alle unità interne e

alla rete principale, e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e finita a regola d'arte.

euro (tre/03)ml3,03

Nr. 44IDRANTE A MURO DN 45  completo di cassetta per interni in acciaio verniciato rosso dim 60x37x16cm, con bordi

0AN906arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio e settatura taglio cacciavite, con sportello completo di

lastra safe-crash, completa di: manichetta EURO da m 20.00  a norma UNI 9487 con raccordi a tabella UNI 804 e

legatura a norma UNI 7422, seletta salva-manicheta, lancia regolabile a tre effetti a norma UNI EN 671/2 con ugello

svitabile, rubinetto idrante a muro tipo pesante da 1"1/2; dato in opera fissata nella parete comprese le opere murarie,

l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i
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collegamenti idraulici.

euro (duecentoquarantasei/81)cad246,81

Nr. 45TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230 V - 110/230 V

A.1000euro (quarantasei/00)cadauno46,00

Nr. 46OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

A.1010.1010euro (diciannove/00)ora19,00

Nr. 47OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

A.1010.1020euro (diciassette/97)ora17,97

Nr. 48OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

A.1010.1030euro (sedici/68)ora16,68

Nr. 49CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

A.1010.1040euro (ventiuno/85)ora21,85

Nr. 50ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

A.1040.1010euro (zero/52)mc0,52

Nr. 51GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l

A.1040.1030euro (zero/61)l0,61

Nr. 52INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o

A.1040.1060demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

euro (cinque/27)mc5,27

Nr. 53MATERIALI DI CONSUMO, a stima

A.1040.1140euro (zero/05)cad0,05

Nr. 54ONERI VARI, a stima

A.1040.1141euro (sei/67)cad6,67

Nr. 55IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

A.1040.1145euro (zero/05)cad0,05

Nr. 56INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

A.1040.1147euro (zero/05)cad0,05

Nr. 57ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo

A.1040.1150euro (zero/05)cad0,05

Nr. 58PEZZI SPECIALI, a stima

A.1040.1151euro (uno/00)cad1,00

Nr. 59INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il

A.1040.1170.valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO

04calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) -

1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5

anni

euro (dodici/60)anno12,60

Nr. 60A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (zero/00)perc.0,00

01

Nr. 61A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (zero/00)perc.0,00

05

Nr. 62A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (zero/00)perc.0,00

06

Nr. 63A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (zero/00)perc.0,00

07

Nr. 64SABBIA FINE LAVATA (0-3)

A.1050.1010euro (undici/62)mc11,62

Nr. 65CIOTTOLAME-PIETRAME

A.1050.1120euro (otto/00)mc8,00
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Nr. 66ELEMENTI LAPIDEI (TRACHITE)

A.1050.1120euro (cento/00)mc100,00

Nr. 67CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets

A.1060.1010.euro (cinquantaquattro/23)t54,23

02

Nr. 68CALCE IDRAULICA NATURALE tipo "Calce idraulica naturale della Brigliadori fornace calce" in sacchi

A.1060.1070.euro (centotrenta/00)t130,00

02

Nr. 69GRASSELLO DI CALCE

A.1060.1100.euro (zero/24)Kg0,24

N2

Nr. 70CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30

A.1080.1010.Km. dall'impianto di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 150

02euro (trentanove/56)mc39,56

Nr. 71CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per

A.1080.1040.esposizione in ambiente secco (DCK1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima

03dell'aggregato inerte di 30 mm. (Dmax 30), fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc. entro un raggio di 30

km. dall'impianto di confezionamento. con Rck 20 N/mm2

euro (quarantaquattro/77)mc44,77

Nr. 72FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

A.1090.1010.euro (zero/35)kg0,35

05

Nr. 73**CHIODI (punte piane), misure varie

A.1090.1120euro (zero/60)kg0,60

Nr. 74FILO DI FERRO COTTO NERO  diametro 1 mm

A.1090.1130.euro (zero/60)kg0,60

01

Nr. 75FILO DI FERRO COTTO NERO **diametro 3 mm

A.1090.1130.euro (zero/56)kg0,56

02

Nr. 76DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

A.1100.1050euro (due/90)kg2,90

Nr. 77TRAVI ABETE U.T. misure varie

A.1110.1010euro (centotrentanove/44)mc139,44

Nr. 78TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

A.1110.1020euro (centonovantasei/00)mc196,00

Nr. 79**MATTONE SEMIPIENO 6x12x24

A.1130.1150euro (zero/20)cad0,20

Nr. 80MATTONE di terra cruda (ladiri), dimensioni 45x20x10

A.1130.1263.euro (milleseicento/00)cad1´600,00

N3

Nr. 81**TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio

A.1160.1010euro (zero/30)cad0,30

Nr. 82PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.

A.1170.1060euro (sette/20)m7,20

Nr. 83CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle,

A.1170.1080staffe d'ancoraggio etc.

euro (nove/80)m9,80

Nr. 84POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la

A.1175.1010.sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55

04euro (trentacinque/00)cad35,00

Nr. 85Pittura a base di grassello di calce e componenti naturali, tipo "Pittura fresca" della Spring Color

A.1260.1040.euro (tre/50)l3,50

N1

Nr. 86INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO, spessore finito mm 56, telaio sezione mm 70x56 con

A.1290.1010.coprifili riportati, completo di guarnizioni a tutto giro sull'anta finestra, alloggiamento per vetro normale o

04vetrocamera con listello fermavetro asportabile, gocciolatoio in alluminio anodizzato color bronzo, cerniere di tipo
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Anuba e di vetrocamera antisfondamento incolore spessore 3 +9+3 mm; trattato in stabilimento con procedimento a

immersione con vernici impregnanti antimuffa ed antitarlo e finitura con vernici elettrostatiche idrorepellenti alla cera;

escluso controtelaio. Misurato esterno telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 IN LEGNO DOUGLAS

euro (centosettanta/00)mq170,00

Nr. 87SCURINO INTERNO IN LEGNO con dogature orizzontalimaschio/femmina. Spessore finito mm 25, a due ante

A.1290.1030.incernierate su zanche a murare, chiusura a cremonese. Trattato in stabilimento con procedimento ad immersione con

04vernici impregnanti antimuffa e antitarlo e finitura con vernici elettrostatiche. Misurato esterno telaio con minimo di

fatturazione mq 1,75

euro (novanta/00)mq90,00

Nr. 88TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in

A.1290.1080.unico blocco con l' infisso esterno a PERSIANA o PORTELLONE, costituito da imbotte a tutto giro in legno massello

04della stessa essenza degli infissi e della larghezza fino a 16 cm con finitura identica a quella degli infissi, compreso il

controtelaio da murare in abete con zanche in acciaio zincato IN MASSELLO DI DOUGLAS

euro (ottanta/00)cad80,00

Nr. 89PORTA INTERNA TAMBURATA AD UN'ANTA, cieca o a vetri, dimensioni cm 70-90x200-220 costituita da telaio

A.1300.1020.perimetrale in massello di abete essiccato, con struttura interna a NIDO D'APE IN KRAFT, assemblato a caldo con

04fogli piani in FIBRA DI LEGNO, calibrata e impiallacciata con tranciato di essenze di legni pregiati; bordi perimetrali

in massello della stessa essenza dell'impiallacciatura; coprifili in legno multistrato profilato e impiallacciato; maniglie

in ottone e cerniere in acciaio ottonato; completa di controtelaio in abete con zanche a murare. Finitura con vernici

poliuretaniche trasparenti o in colore in essenza di NOCE NAZIONALE

euro (quattrocentonovanta/00)cad490,00

Nr. 90PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO, a due ante cieche o parzialmente a vetri, dimensioni cm 120-130x200-

A.1300.1040.220, con telaio perimetrale e traverse dell'anta in massello spessore 35 mm, pannelli e telaio fisso pure in massello

01spessore 20 mm come pure le cornici, sagome, gusci e coprifili; maniglie in ottone e cerniere in acciaio ottonato;

completa di controtelaio in abete con zanche a murare. murare. Finitura con vernici poliuretaniche trasparenti o in

colore  in massello di CASTAGNO

euro (ottocentoventi/00)cad820,00

Nr. 91PORTA IN LAMIERA ZINCATA, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura.

A.1350.1010.euro (duecento/00)mq200,00

01

Nr. 92CRISTALLO FLOAT  **spessore mm 3

A.1360.1010.euro (sette/75)mq7,75

01

Nr. 93COLLANTE SPECIALE per tubo in PVC

A.1450.1128euro (undici/00)kg11,00

Nr. 94TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di

A.1450.1140acque calde

euro (uno/70)m1,70

Nr. 95TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di

A.1450.1180acque calde

euro (tre/50)m3,50

Nr. 96TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di

A.1450.1210acque calde

euro (sette/00)m7,00

Nr. 97TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22

A.1490.1010.euro (due/50)m2,50

06

Nr. 98TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 **

A.1490.1020.diam.esterno mm 16

04euro (uno/80)m1,80

Nr. 99TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno

A.1490.1020.mm 18

05euro (zero/22)m0,22

Nr. 100Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati

A.1530.1010.diametro 16 mm

01euro (zero/13)m0,13

Nr. 101Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati

A.1530.1010.diametro 25 mm
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03euro (zero/29)m0,29

Nr. 102Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per

A.1530.1060.connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 70x70x37 mm

03euro (zero/88)cad0,88

Nr. 103CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra

A.1530.1100.in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq

02euro (zero/16)m0,16

Nr. 104CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra

A.1530.1100.in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x4 mmq

03euro (zero/35)m0,35

Nr. 105CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra

A.1530.1100.in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x6 mmq

04euro (zero/35)m0,35

Nr. 106CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica

A.1530.1150.sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni  sezione

011x1,5 mmq

euro (zero/37)m0,37

Nr. 107CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica

A.1530.1150.sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni sezione

021x2,5 mmq

euro (zero/24)m0,24

Nr. 108CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica

A.1530.1150.sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni sezione

051x16 mmq

euro (zero/85)m0,85

Nr. 109APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

01termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo  interruttore unipolare 16A

euro (due/94)cad2,94

Nr. 110APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

03termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo deviatore unipolare 16A

euro (tre/00)cad3,00

Nr. 111APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

18termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo presa bipasso 2P+T 10/16A

euro (tre/87)cad3,87

Nr. 112APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

22termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo connettore telefonico a 2 o 3 coppie

euro (sei/40)cad6,40

Nr. 113APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

24termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti

euro (zero/98)cad0,98

Nr. 114APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

32termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo supporti in resina da 1 a 3 posti

euro (zero/27)cad0,27

Nr. 115APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
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A.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

37termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo custodia stagna in resina IP40 a 3 posti

euro (due/30)cad2,30

Nr. 116DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta  diametro 3/8"x8-10-12-14

A.1550.1200.euro (quattro/10)cad4,10

01

Nr. 117COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3/4"x10

A.1550.1300.euro (sedici/20)cad16,20

07

Nr. 118CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8

A.1550.1320.euro (quindici/00)cad15,00

03

Nr. 119BLOCCHI DI TRACHITE grigia locale...

A001euro (cinquecento/00)m3500,00

Nr. 120PIETRA NATURALE (TRACHIANDESITE)

A002euro (ottantacinque/00)m385,00

Nr. 121MANTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE tipo "guttafol DO 135 S" con un peso di 135 gr/mq

A00309euro (uno/98)m21,98

Nr. 122GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIESTERE 100% bianco in fibre di vario taglio e denaraggio esente da

A0035trattamenti chimico termici, tipo Edifon SB 300 gr/mq e allungamento a rottura < 80%

euro (uno/10)m21,10

Nr. 123prodotto impermeabile della bioedilizia certificata composta da CARTA KRAFT tipo "BIOOLEOBOR" immersa in

A0036olii di legno e in sali di boro per la prolungata carica antibatterica

euro (due/20)m22,20

Nr. 124FOGLI DI CELLULOSA impregnata ai sali di boro e oli vegetali con sovrapposizioni > 10 cm

A0037euro (uno/10)m21,10

Nr. 125MASSETTO ALLEGGERITO sottotegola per posa su tavolato in legno, costituito da premiscelato tipo "LECAMIX

A0037FACILE"  abase di argilla espansa e leganti specifici

euro (dieci/60)m210,60

Nr. 126LISTELLI DI VENTILAZIONE IN LEGNO dimensioni minime finite cm 6x4

A0039euro (duecento/00)m3200,00

Nr. 127MALTA DI TERRA

A004euro (zero/00)kg0,00

Nr. 128TAVOLATO SOTTOMISURA IN LEGNO ABETE, spessore effettivo mm 25

A0040euro (cinque/20)m25,20

Nr. 129ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE

A006euro (seicentocinquanta/00)m3650,00

Nr. 130LASTRE IN PIETRA NATURALE (TRACHITE LOCALE) spessore 40 mm

A007euro (sessantacinque/40)m265,40

Nr. 131ELEMENTI IN LEGNO NATURALE (CASTAGNO)

A007euro (cinquecentocinquanta/00)m3550,00

Nr. 132TAVOLATO IN LEGNO (ABETE) spessore 30 mm

A008euro (nove/80)m29,80

Nr. 133COLORANTE IN PASTA A BASE DI TERRE NATURALI

A008Xeuro (due/00)kg2,00

Nr. 134ELEMENTI IN LEGNO NATURALE GREZZO per listelli, cordoli,architravi, etc. tagliati a sega, di sezione variabile

A0099euro (duecento/00)m3200,00

Nr. 135PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, conforme UNI 9723 a due ante tamburate in lamiera zincata, coibentata, spessore

A026totale mm 60, con rostro di tenuta nelle ante sul lato cerniere; maniglia antinfortunistica e serratura con foro cilindrico

nell'anta principale per chiave tipo Patent e nall' anta secondaria per l'autobloccaggio; due cerniere per anta, di cui una

per anta a molla per autochiusura, guarnizione termoespandente inserita in apposito canale del telaio e nel lato

inferiore delle ante e nella controbattuta dell'anta secondaria; verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite.
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euro (millequattrocento/00)ca1´400,00

Nr. 136CONSOLIDANTE ANTISALNITRO UNIFORMANTE DI AGGRAPPO, tipo "BAMS PROTECT M"; emulsione

A351impregnante non pellicolare a base di silicati modificati con l'aggiunta di addittivi inorganici antisali e resine

aggrappanti traspiranti in acqua demineralizzata

euro (due/30)l2,30

Nr. 137OPERAIO SPECIALIZZATO

B.1010.1010.euro (ventidue/37)ora22,37

01

Nr. 138OPERAIO QUALIFICATO

B.1010.1020.euro (ventiuno/13)ora21,13

01

Nr. 139OPERAIO COMUNE

B.1010.1030.euro (diciotto/65)ora18,65

01

Nr. 140CAPO-SQUADRA

B.1010.1040.euro (ventiquattro/86)ora24,86

01

Nr. 141TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile  portata 1.5 t

B.1020.1080.euro (trentatre/83)ora33,83

01

Nr. 142TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t

B.1020.1080.euro (trentasei/80)ora36,80

02

Nr. 143TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di

B.1020.1090.carico e/o scarico portata 3 t

02euro (trentanove/47)ora39,47

Nr. 144GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario,

B.1029.1010.escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione  altezza 18 m,

01sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

euro (quattro/53)ora4,53

Nr. 145MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in

B.1029.1023.cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4

02euro (zero/35)ora0,35

Nr. 146NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale  per autocarro

B.1029.1124.portata 1.5 t

01euro (zero/63)ora0,63

Nr. 147ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e

B.1029.1130.ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione  potenza HP 54 con benna da 0,28 mc

01euro (dieci/04)ora10,04

Nr. 148PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante,

B.1029.1160.lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc

03euro (diciannove/03)ora19,03

Nr. 149AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e

B.1029.1270.bollo, della portata utile fino a:  1,5 t

01euro (tre/29)ora3,29

Nr. 150MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in

B.1030.1023.cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250

02Kw 4

euro (tre/56)ora3,56

Nr. 151ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

B.1040.1010euro (zero/65)mc0,65

Nr. 152GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l

B.1040.1030euro (zero/76)l0,76

Nr. 153INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o

B.1040.1060demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

euro (sei/56)mc6,56

Nr. 154MATERIALI DI CONSUMO, a stima
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B.1040.1140euro (zero/07)cad0,07

Nr. 155ONERI VARI, a stima

B.1040.1141euro (sei/67)cad6,67

Nr. 156RICAMBI, a stima

B.1040.1143euro (zero/07)cad0,07

Nr. 157LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

B.1040.1144euro (zero/07)cad0,07

Nr. 158IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

B.1040.1145euro (zero/07)cad0,07

Nr. 159INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

B.1040.1147euro (zero/07)cad0,07

Nr. 160RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

B.1040.1149euro (zero/07)cad0,07

Nr. 161ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo

B.1040.1150euro (zero/07)cad0,07

Nr. 162PEZZI SPECIALI, a stima

B.1040.1151euro (uno/24)cad1,24

Nr. 163RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo

B.1040.1153euro (uno/24)cad1,24

Nr. 164SABBIA FINE LAVATA (0-3)

B.1050.1010euro (diciannove/25)mc19,25

Nr. 165CIOTTOLAME-PIETRAME

B.1050.1120euro (quattordici/75)mc14,75

Nr. 166ELEMENTI LAPIDEI (TRACHITE)

B.1050.1120euro (centoventinove/11)mc129,11

Nr. 167CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria  in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

B.1060.1010.euro (centododici/04)t112,04

01

Nr. 168CALCE IDRAULICA NATURALE , tipo "Calce idraulica naturale della Brigliadori fornace calce", resa entro 100

B.1060.1070.km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t

02euro (duecentocinque/69)t205,69

Nr. 169GRASSELLO DI CALCE per scialbature, invecchiato in fossa almeno 3 anni

B.1060.1100.euro (zero/35)Kg0,35

N1

Nr. 170MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera  composta da un volume di calce e tre di sabbia

B.1070.1001.euro (sessantadue/35)mc62,35

01

Nr. 171MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera  dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc

B.1070.1005.1.00 di sabbia

01euro (ottantaquattro/82)mc84,82

Nr. 172CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30

B.1080.1010.Km. dall'impianto di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 150

02euro (quarantanove/17)mc49,17

Nr. 173CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30

B.1080.1010.Km. dall'impianto di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 200

03euro (cinquantadue/21)mc52,21

Nr. 174CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per

B.1080.1040.esposizione in ambiente secco (DCK1),diCONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima dell'aggregato

03di 30 mm (Dmax30), fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di

confezionamentocon Rck 20 N/mm2

euro (cinquantacinque/65)mc55,65

Nr. 175FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
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B.1090.1010.euro (zero/44)kg0,44

05

Nr. 176**CHIODI (punte piane), misure varie

B.1090.1120euro (zero/84)kg0,84

Nr. 177FILO COTTO NERO  diametro 1 mm

B.1090.1130.euro (zero/75)kg0,75

01

Nr. 178FILO COTTO NERO diametro 3 mm

B.1090.1130.euro (zero/69)kg0,69

02

Nr. 179DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

B.1100.1050euro (tre/72)kg3,72

Nr. 180**TRAVI ABETE U.T. misure varie

B.1110.1010euro (duecentouno/01)mc201,01

Nr. 181**TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

B.1110.1020euro (duecentosettantauno/33)mc271,33

Nr. 182**MATTONE SEMIPIENO 6x12x24

B.1130.1150euro (zero/30)cad0,30

Nr. 183MATTONE di terra cruda (ladiri), dimensioni 45x20x10

B.1130.1263.euro (millenovecentoottantaotto/93)cad1´988,93

N3

Nr. 184**TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio

B.1160.1010euro (zero/41)cad0,41

Nr. 185PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.

B.1170.1060euro (dieci/54)m10,54

Nr. 186CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle,

B.1170.1080staffe d'ancoraggio etc.

euro (tredici/77)m13,77

Nr. 187POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la

B.1175.1010.sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55

04euro (cinquantauno/44)cad51,44

Nr. 188Pittura a base di grassello di calce e componenti naturali, tipo "Pittura fresca" della Spring Color

B.1260.1040.euro (quattro/51)l4,51

N1

Nr. 189INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO, spessore finito mm 56, telaio sezione mm 70x56 con

B.1290.1010.coprifili riportati, completo di guarnizioni a tutto giro sull'anta finestra, alloggiamento per vetro normale o

04vetrocamera con listello fermavetro asportabile, gocciolatoio in alluminio anodizzato color bronzo, cerniere di tipo

Anuba e di vetri cristallo Float incolore spessore 3 mm; trattato in stabilimento con procedimento a immersione con

vernici impregnanti antimuffa ed antitarlo e finitura con vernici elettrostatiche idrorepellenti alla cera; escluso

controtelaio. Misurato esterno telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 IN LEGNO DOUGLAS

euro (duecentoquindici/22)mq215,22

Nr. 190TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in

B.1290.1080.unico blocco con l' infisso esterno a PERSIANA o PORTELLONE, costituito da imbotte a tutto giro in legno massello

04della stessa essenza degli infissi e della larghezza fino a 16 cm con finitura identica a quella degli infissi, compreso il

controtelaio da murare in abete con zanche in acciaio zincato IN MASSELLO DI DOUGLAS

euro (centotre/25)cad103,25

Nr. 191PORTA IN LAMIERA ZINCATA, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura

B.1350.1010.euro (duecentocinquantaotto/47)mq258,47

01

Nr. 192CRISTALLO FLOAT  **spessore mm 3

B.1360.1010.euro (dodici/39)mq12,39

01

Nr. 193TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di

B.1450.1140acque calde

euro (due/26)m2,26

Nr. 194TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di

B.1450.1180acque calde

euro (quattro/55)m4,55
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Nr. 195TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di

B.1450.1210acque calde

euro (nove/11)m9,11

Nr. 196TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 **

B.1490.1020.diam.esterno mm 16

04euro (due/38)m2,38

Nr. 197TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno

B.1490.1020.mm 18

05euro (zero/41)m0,41

Nr. 198Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati

B.1530.1010.diametro 16 mm

01euro (zero/17)m0,17

Nr. 199Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati

B.1530.1010.diametro 25 mm

03euro (zero/42)m0,42

Nr. 200Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per

B.1530.1060.connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 70x70x37 mm

03euro (uno/19)cad1,19

Nr. 201CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra

B.1530.1100.in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq

02euro (zero/20)m0,20

Nr. 202CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra

B.1530.1100.in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x4 mmq

03euro (zero/44)m0,44

Nr. 203CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra

B.1530.1100.in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x6 mmq

04euro (zero/44)m0,44

Nr. 204CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica

B.1530.1150.sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni  sezione

011x1,5 mmq

euro (zero/46)m0,46

Nr. 205CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica

B.1530.1150.sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, sezione 1x2,5 mmq

02euro (zero/30)m0,30

Nr. 206CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica

B.1530.1150.sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni sezione

051x16 mmq

euro (uno/06)m1,06

Nr. 207APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

B.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

01termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo  interruttore unipolare 16A

euro (tre/65)cad3,65

Nr. 208APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

B.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

18termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo presa bipasso 2P+T 10/16A

euro (quattro/81)cad4,81

Nr. 209APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

B.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

22termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo connettore telefonico a 2 o 3 coppie

euro (sette/95)cad7,95

Nr. 210APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
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B.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

24termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti

euro (uno/22)cad1,22

Nr. 211APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

B.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

32termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo supporti in resina da 1 a 3 posti

euro (zero/34)cad0,34

Nr. 212APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

B.1530.1220.componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina

37termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato

color bronzo custodia stagna in resina IP40 a 3 posti

euro (due/86)cad2,86

Nr. 213DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta  diametro 3/8"x8-10-12-14

B.1550.1200.euro (cinque/09)cad5,09

01

Nr. 214COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3/4"x10

B.1550.1300.euro (venti/14)cad20,14

07

Nr. 215CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8

B.1550.1320.euro (diciotto/65)cad18,65

03

Nr. 216Cavo del tipo coassiale schermato per antenna con conduttore di rame elettrolitico rigido e schermatura in nastro di

C04alluminio o treccia di rame stagnato o rosso, con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con

guaina di PVC di colore bianco

euro (zero/38)m0,38

Nr. 217Tubazione per scarico condensa in PVC rigido tipo Nicoll ,diametro minimo Dn 25 mm,comprese le riduzioni,le

CLIMAcurve,i pezzi speciali,il collegamento alle unità  delle acque pluviali e quant'altro occorre per dare l'opera

A014perfettamente funzionante e finita a regola d'arte.

euro (uno/75)m1,75

Nr. 218Tubazione per scarico condensa in PVC rigido tipo Nicoll , diametro minimo Dn 20 mm,comprese le riduzioni,le

CLIMAcurve,i pezzi speciali, il collegamento alle unità interne e alla rete principale, e quant'altro occorre per dare l'opera

A015perfettamente funzionante e finita a regola d'arte.

euro (uno/50)ml1,50

Nr. 219FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e

D.1020.1101condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di

qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova

costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta

cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,

tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo

euro (tre/21)m3,21

Nr. 220FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e

D.1020.1102condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di

qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova

costruzione, di qualunque sezione; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta

cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,

tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione

euro (zero/20)m/cmq0,20

Nr. 221SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con

D.1030.1040.qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno

01asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto  in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto

che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

euro (sette/87)mc7,87

Nr. 222CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti,

D.1060.1010travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e

compreso altres  il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a

contatto con il getto

euro (quattordici/89)mq14,89

Nr. 223CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
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D.1080.1010.PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in opera

03con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino

all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metallichedosato con kg/mc 200 di

cemento 32,5 R

euro (settanta/85)mc70,85

Nr. 224CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per

D.1080.1030.esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati della

04DIMENSIONE MASSIMA di 30 mm. (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o

gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro terra o fino all'altezza massima di m. 0.50 se fuori terra, per

STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI, TRAVI DI FONDAZIONE, CORDOLI, MURI SOTTOQUOTA

DI EDIFICI INDUSTRIALI E OPERE D'ARTE STRADALI, o simili. Gettato entro apposite casseforme da

compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.con RcK 25

euro (settantadue/35)mc72,35

Nr. 225APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

D.1170.1400.componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola

18stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato

fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A

euro (tredici/95)cad13,95

Nr. 226APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

D.1170.1400.componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola

22stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato

fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie

euro (diciassette/49)cad17,49

Nr. 227CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta

D.1220.1830.scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la

01pulitura e lo sfrido  spessore 3 mm

euro (diciannove/99)mq19,99

Nr. 228PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE,

D.1240.1510.dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore

02arancione, grigio o rosso

euro (nove/44)mq9,44

Nr. 229SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o

D.3001.1035.fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,

01in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da

compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o

a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato  in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura

da mina

euro (undici/03)mc11,03

Nr. 230RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA per tubazioni o fondazioni con materiali provenienti dagli scavi o

D.3001.1050.da cave di prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi distanza; compreso la rincalzatura, la prima ricopertura ed il

03successivo riempimento a strati ben spianati e costipati; compreso anche le necessarie ricariche per il ripristino del

piano campagna a compenso di eventuali cedimenti; escluso l'eventuale strato in misto cementato o similare e lo strato

di appoggio, di avvolgimento e di ricoprimento del tubo ove ordinato con materiale diverso; valutato per la sezione

teorica con misto naturale da cava

euro (ventiuno/35)mc21,35

Nr. 231IDRANTE A MURO DN 45 completo di cassetta per interni in acciaio verniciato rosso dim 60x37x16cm, con bordi

NA.1670.101arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio e settatura taglio cacciavite, con sportello completo di

0lastra safe-crash, completa di: manichetta EURO da m 20.00  a norma UNI 9487 con raccordi a tabella UNI 804 e

legatura a norma UNI 7422, seletta salva-manicheta, lancia regolabile a tre effetti a norma UNI EN 671/2 con ugello

svitabile, rubinetto idrante a muro tipo pesante da 1"1/2.

euro (centocinquantacinque/17)cad155,17

Nr. 232Tubo corrugato serie pesante fi  20

T02euro (zero/31)m0,31

     Data, 31/05/2005

Il Tecnico
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